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DeepRoot — Wortelgeleiding

Hetgeleidingssysteemis alin 1976 ontworpen om de opdruk
van bestrating te voorkomen. De speciale wanden met
geleidingsribben leiden boomwortels dieper in de grond.
Wortelgeleiding wordt zowel bij nieuwe aanplantingen
als na het kappen van wortels bij renovaties gebruikt.
Hierdoor worden de reparatie- en aansprakelijkheidskosten
van beschadigde wegverhardingen, schade aan de
ondergrondse infrastructuur, en het gevaar van valpartijen
geminimaliseerd.

- Makkelijk sluitsysteem

- De 90° ribben leiden de boomwortels naar
beneden

- Gepatenteerde bodemankers voorkomen dat
boomwortels de panelen omhoog drukken (type:
LR30, DR45, DR60)

- De gepatenteerde dubbele bovenrand verhindert
dat springwortels eroverheen groeien (type:
LR30, DR45, DR60)

- De afgeronde randen zorgen voor een
probleemloos gebruik

- Te gebruiken op korte afstand van de boom

- Copolymer polypropyleen (CPP)

- 50% gerecycled kunststof,100% recyclebaar

- In vorm gespoten

- UV-bestendig

- Flexibel

- Bestand tegen chemische elementen

- Ongevoelig voor wortelgroei, vuil en micro-
organismen

Eigenschappen

DeepRoot® kan gebruikt worden binnen 2 m' van de
boom. Met een conventioneel wortelweringssysteem kan
dat niet omdat de boom dan niet voldoende stabiliteit en
m? groeiruimte krijgt. Wortelwering wordt daarom alleen
gebruikt vanaf 2 m* van de boom.

Weringswanden zijn in de meeste gevallen alleen lineair
toepasbaar en niet rondom een boom, of de afstand
tot de boom moet dermate groot zijn dat de stabiliteit
gewaarborgd is.

ASTM- Wert
Test Testmethode Copolymer
Polypropylen D638 3800 PS
Tensile stress @ yield
Elongation @ yield D638 6.3%
Flexural Modulus D790B 155,000 PSI
Notched Izod Impact D256A v r A
Rockwell Hardness r. scale  D785A 68
Panelen Gewicht
Hoogte Per doos Perdoos Type per doos
30cm  40stuks 24m'  LR30  19,8kg
45 cm 26 stuks 15,6 m' DR45 19,8 kg
60cm  20stuks 12m'  DR60  19,8kg
90 cm 14 stuks 84 m! LR90 19,35 kg
120cm  10stuks 6m’ LR120 19,35 kg

Alle panelen zijn 60 cm breed en 2,16 mm dik.
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Toepassingswijzer

Boomwortels groeien in horizontale richting en stuiten \ \

op de speciaal geprofileerde scheidingswand. De g
geleidingsribben dirigeren de wortels naar beneden ‘ %
(zonder deze ribben zouden de wortels horizontaal ‘ =
langs de wand blijven cirkelen, waardoor de boom » g
zal verstikken en geen stabiliteit kan ontwikkelen). & < ‘ S o o 2
Eenmaal aan de onderzijde gekomen kunnen de % 9 9 £ £3
wortels horizontaal verder groeien waardoor de boom b o | B Sl e s £ £ } E 2
zich goed in de grond verankert en er geen schade aan =) § o | B8 S -g -4 % %
de wegverharding ontstaat. 8 o ‘ e £ g ‘ 52 88 98
Het is belangrijk om onze installatie adviezen in acht = il I = & | 8 ; 6 ], S
te nemen voor het bewerkstelligen van de horizontale 30cm | 60 cm ’ LR30 X x | %
groei bij gebruik van de LR30, DR45 en DR60. 45cm | 60.am | DRAS % ” %

60cm  60cm DRG0 = x | x X

90cm 60cm LRSO = x X X

120cm  60cm LR120  x X x

DeepRoot® rondom plaatsing DeepRoot® lineaire plaatsing

@ 5 panelen 96 cm
@ 6 panelen 115cm
@ 8 panelen 153 cm

doorsnede berekening:
totale lengte panelen gedeeld door 3,14 = .... cm

Voorbeeld plantplaatsinrichting met DeepRoot®

Bomengrond
Wortelgeleiding

Stoepband
Bestrating

Funderingszand:
3 Mpa verdicht

Bomenzand:
< 2 Mpa verdicht
of behandeld met injectie

Bestaande ondergrond
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