TECHNISCHE FICHE

DEWEG NAAR DUURZAAM GROEM

DRAIN 5+1 DRAINAGESYSTEEM

Hoogwaardig, CE-gemarkeerd drainagesysteem met innovatieve noppenvorm dat gemaakt is van slagvast
gerecycled polystyreen. De kern van het ND 5+1 Drainagesysteem is een geperforeerde, hoog belastbare
noppenbaan met een bouwhoogte van ca. 27,5 mm en een waterreservoir van ca. 5,8 I/m2. Op de niet-
noppenzijde is een thermisch geotextiel als filterlaag en op de noppenzijde is een damp-open scheidingsvlies
aangebracht.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Hoogte ca.27,5 mm
Materiaal noppenfolie slagvast gerecycleerd polystyreen (HIPS)
Materiaal filtervlies (boven) polypropyleen (PP)
Materiaal scheidingsvlies (onder) polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE)
Gewicht ca. 1243 g/m’
Druksterkte ca. 500 kN/m’
Perforaties per m’ ca. 575/ 15,8 mm
Drainagecapaciteit bij i = 1 bij 20 kPa ca. 15,70 I/(m*s)
Drainagecapaciteit bij 2% afschot bij 20 kPa ca. 2,14 1/(m*s)
Waterreservoir ca.5,8 I/m2

Leveringsmogelijkheden
per rol van 20 m x 1,25 m (25 mz)
op afsnitin 1,25 m breed

Toepassingen
Drainagesysteem voor intensieve daktuinen
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