
	
	
	
	
	
	
	

EPS	BLOKKEN	PS15	(EPS60)	
	
EPS-blokken	 zijn	 versterkte	 isomoplaten,	 die	 gebruikt	 kunnen	 worden	 als	 licht	 gewicht	 om	 onder	
groendaken	 te	plaatsen	en	op	 te	 vullen	en	 zo	 tot	een	bepaalde	hoogte	 te	komen,	 zonder	overdreven	
veel	gewicht	aan	te	brengen.		
	

TECHNISCHE	EIGENSCHAPPEN	 	 	

Materiaal	 geëxpandeerd	polystyreen	 	
Lengte	x	breedte	 1	x	2	 m	
Hoogte	 5	of	10	 cm	
Soortelijk	gewicht	 15	 kg/m3	
Warmtegeledingscoëfficiënt	 0,038	 W/mK	
E-modulus	 4000	 kPa	
Treksterkte	 80	 kPa	
Buigsterkte	 100	 kPa	
Waterabsorptie	 5	 volume%	
Waterabsorptie	lange	termijn	(door	diffusie)	 15	 volume%	
	 	 	
Leveringsmogelijkheden	 	 	
per	plaat	van	1	m	x	2	m,	facturatie	per	m3	 	 	
	 	 	
Toepassingen	 	 	
Lichtgewicht	uitvulling	voor	daktuinen	

	
	
	

 
	

TECHNISCHE	FICHE	


