
	
	
	
	
	
	
	

MISAPOR	
	
Misapor	 glasschuimgranulaat	 is	 een	 hoogwaardig	 product	 dat	 voor	 98%	 bestaat	 uit	 gerecycleerd	
flessenglas	en	2%	minerale	toeslagstoffen.	Het	voldoet	aan	alle	eisen	van	een	solide,	permanent	stabiele	
fundering	en	vormt	zo	een	bijzonder	bouwmateriaal	voor	elke	 fundering,	 zelfs	voor	zwaar	verkeer.	Bij	
verdichting	 klinkt	 het	 25	 à	 30%	 in	 en	 nadien	 is	 het	 structuurstabiel.	 Prima	 bestand	 tegen	 verrotting,	
bacteriën,	 zuren,	 water	 en	 knaagdieren.	 Ook	 brand	 en	 vorst	 krijgen	 geen	 enkele	 kans.	Dankzij	 zijn	
lichtgewicht	van	150	kg/m3	is	het	product	bovendien	snel	en	gemakkelijk	te	verwerken.	Misapor	rolt	niet	
en	 kan	 worden	 aangebracht	 op	 hellende	 oppervlakten	tot	 15°.	Modelleringen	 zonder	 zijdelingse	
begrenzingen	zijn	mogelijk	tot	45°.		
	

TECHNISCHE	EIGENSCHAPPEN	 	 	

Materiaal	 glascellen	 	
Granulometrie	 10-75	 mm	
Transportgewicht	 ca.	150	 kg/m3	
Los,	droog	gewicht	 ca.	130	 kg/m3	
Lambda	SIA-norm	 279	0,089	 W/mK	vochtig	
Lambda	SIA-norm	 279	0,085	 W/mK	droog	
Drukvastheid	 3,0	–	4,0	 N/mm2	
Drukspanning	(volgens	DIN	EN	8264)	 500	 kN/m2	
Inklinking	bij	verdichting	 ca.	25	–	30	 %	
Poriënvolume	na	verdichting	 ca.	30	 %	
Capillariteit	 geen	 	
Kip	hellingshoek	 ca.	45	 °	
Wrijvingshoek	 f	P	54,6	 °	
Hoogste	vastheid	(Cohesie	Cp)	 108,1	 kPa	
Infiltratiesnelheid	K	 ca.	10-4	 m/s	
Brandklasse	(volgens	DIN	4102-A1)	 A1	 onbrandbaar	
	 	 	
Leveringsmogelijkheden	 	 	
per	bigbag	van	3	m3,	1	m3	of	minibigbag	van	400	l	
	 	 	
Toepassingen	 	 	

• Lichtgewicht	uitvulling	voor	daktuinen	
• Funderingsmateriaal	onder	terrassen	en	berijdbare	oppervlakten	
• Isolatiemateriaal	(passiefbouw)	

	
 
	

TECHNISCHE	FICHE	


