
	
	
	
	
	
	
	

MSP	HEAVY	80	WATERBUFFERINGSPLAAT	
	
De	MSP	HEAVY	80	waterbufferingsplaat	 is	een	hydrofiele	 steenwolplaat	met	een	dikte	van	50	mm	en	
een	soortelijk	gewicht	van	80	kg/m3.	Deze	plaat	kan	36	l	water	per	vierkante	meter	water	opvangen	en	
terug	afgeven	aan	de	beplanting.	Een	MSP-plaat	is	structuurstabiel,	vorstbestendig	en	onbrandbaar.	
	

TECHNISCHE	EIGENSCHAPPEN	 	 	

Materiaal	 steenwol	80	 kg/m3	
Hoogte	 50	 mm	
Gewicht	droog	 ca.	4	 kg/m2	
Gewicht	nat	 ca.	40	 kg/m2	
Waterbergingscapaciteit	 ca.	36	 l/m2	
	 	 	
Leveringsmogelijkheden	 	 	
per	plaat	van	1	m	x	0,6	m	(0,6	m2/st	–	3,6	m2/verpakking	–	57,6	m2/palet)	
	 	 	
Toepassingen	 	 	
Waterbufferingsplaat	voor	semi-intensieve	en	intensieve	daktuinen	

	
	
	
	
	
	

 
	

 
	

TECHNISCHE	FICHE	


