
 
 
 

 
 
 
 

REVIVA DAKTUINSUBSTRAAT 0/12 
 
Substraat voor intensieve daktuinen. Homogeen mengsel van gesteenten met een voedingsgrond. Het 
substraat kan voldoende hangwater vasthouden en tevens overvloedige neerslag snel draineren. Door de 
aanwezigheid van de poreuze materialen is er ten allen tijde een goede uitwisseling van zuurstof. 
Verrotting en verzuring van het substraat wordt hierdoor vermeden, mits een goed functionerende 
drainagelaag. Het substraat bevat voldoende voedingsstoffen voor een goede groei van de beplanting en 
door de aanwezigheid van voldoende organische stof blijft deze ook in de toekomst verzekerd. 
 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN   

Gewaarborgde samenstelling :  
- Schuimlava 3/8 
- Gebakken klei 4/12  
- Veencompost  
- Gecomposteerde paardenmest  
- Bentoniet  
Volumegewicht bij levering ca. 1150 kg/m3 
Organisch stofgehalte 3 % 
Waterbergend vermogen 20 Vol% 
pH < 7  
  
Leveringsmogelijkheden  
in vrac 
 
Toepassingen 
Intensief daktuinsubstraat 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

TECHNISCHE FICHE 


